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弊社営業へお問い合わせください！

ご用命をお待ちしております。
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こんにちは！若井産業です。

今回の若井ニュースは『パッキン付きヒラシンワッシャーシリーズ』についてお伝えいたします。

角波施工の際に、ねじの頭部形状・頭径が揃う商品を集めました。ご一読いただければ幸いです。

ね じ や フ ァ ス ニ ン グ に 関 す る 情 報 発 信
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ニュース 使い分け
編

頭径10.0㎜の使いどころ！

鉄骨下地に角波を施工する際、ステンキャップだと打てなくはないが角波の谷幅が狭い…

という時はありませんか？パッキンダンバは頭径が10.0㎜と､ステンキャップの座金外形より少し小さめです。

ぜひ一度ご検討ください。

パッキン付きヒラシンワッシャー
　
シリーズ

ねじ頭部が、打ち込んだ際にパッキンを包み込む特殊形状をしており、
パッキンがはみ出しにくくなっています。
また、パッキンには高耐久のポリオレフィン系パッキンを採用しています。

ヒラシンワッシャー

頭径：10㎜

頭部の見た目が同じなので

統一感がある！

®

頭径 10.0㎜

形状

商品名 パッキンダンバ 板金パッキンビス リベットダンバ
パッキン付き

® ダンバゼロ
パッキン付き

®

用途
角波
＋

鉄骨下地

角波
＋

木下地

薄鋼板（0.4～0.8㎜）

＋
薄鋼板（0.4～0.8㎜）

薄鋼板（0.5㎜まで）

＋
薄鋼板（0.5㎜まで）


