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あけましておめでとうございます。若井産業です。

今回は『前回号のクイズの回答』です。補足を付けて回答いたします。

前回（2021年12月）号をお手元にお持ちいただき、今号をご覧ください。本年も何卒よろしくお願いいたします。
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 釘はそれぞれ １kgあたり約何本 箱に入っているの？

実は…弊社総合カタログの後方ページに、

1kgあたりのおおよその入数（本数）が載っています。

一度ご確認いただき、掲載されていなければお問い合わせください。

※A.1～A.10は若井産業の商品に限ります。

マシンねじは
レギュラーねじに比べ、
ピッチが細かいです。
下地材や取付部材が薄い場合、
必要な保持力を確保しやすくなる
などの効果があります。

A.9 フックボルトセットの
座金外径30㎜は、
「波板形状：スレート大波」用です。
波板の形状によって
選ぶ座金外径が変わります。

A.10

ダンバTMは、耐火野地板には
使用できません。
耐火野地板を破損させる
可能性があるためです。

A.7 ALC用でφ5㎜のビスは
グッとビス®です。
下穴が必要など条件はありますが、
様々な下地にご使用いただけます。

A.8

ダンバゼロ®の刃先は、
尖り先形状です。
尖り先の形状にすることで、
切粉が出にくくなっています。

A.1 SUS410は、
焼入れ硬化性があります。
ダンバ®は刃先で下穴をあけるので、
焼入れ硬化性が必要です。

A.2

液状アスファルト（石油成分）を
含むパッキンと、
ポリカ（樹脂成分）は
相性が良くありません。

軽天ビスには二条ねじが
採用されています。
薄い軽天材に
細かいピッチでねじを効かせつつ、
施工スピードを上げるためです。

A.5 A.6

コーススレッドは径が細いため、
外張り断熱工法での
外壁～構造用合板までの
重みを支えるのには不向きです。

板金ビスXM7のねじ先は、
ドリル刃形状です。
施工時、窯業系破風板が
割れにくいなどの効果があります。

A.3 A.4


