
こんにちは！若井産業です。今回の若井ニュースは『軽天工事関係のねじについて①』です。

「軽天、軽天」とは聞きますが、軽天工事とはそもそも何なのか。どんなねじを使用するのか。

ご一読いただければ幸いです。

商品詳細等については

弊社営業へお問い合わせください！

ご用命をお待ちしております。
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軽天工事ってどんな工事？Q.
A. 軽量鉄骨材を格子状に組み、天井や壁、

間仕切りの下地となる“骨組み”を作る工事のことです。

主に、木造住宅ではない建物で行われます。

また、“骨組み”にせっこうボードなどを取り付ける際に使用されるのが

 「軽天タッピング」や「軽天一発®ビス」などです。

どちらもALC下地に使用できる商品ですが、どんなところが違うのか。ご一読いただければ幸いです。

軽量鉄骨下地だと、どんなねじを使うの？Q.
A. 留付材によって使用するねじが異なります。
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▼頭部形状：ラッパ
　 ・ 軽天タッピング
　 ・ 軽天一発ビス

▼頭部形状：フレキ
　 ・ 軽天タッピング
　 ・ 軽天一発ビス

軽量鉄骨材にせっこうボードを留める際使用する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねじの長さ目安は？
下地が軽量鉄骨材で、留付材がせっこうボード※1の場合...

「下地鉄板裏面に

10㎜以上の余長が得られる長さのものを用いる。」※2

※1 鋼製下地の壁や柱型・梁型・天井の部位へ石膏ボードを１枚張る場合
※2 一般社団法人 石膏ボード工業会 『石膏ボードハンドブック』（平成28年4月 122頁） より引用
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